Parkbank Soonwald aus Recyclingkunststoff

- Montageanleitung -

Soonwald

Schritt 1

100 cm

Soonwald 2

Schritt 1

100 cm

Soonwald 3

100 em

Stellen Sie die Bankfiie in einem Abstand von ca.
100 cm kippsicher und parallel zueinander auf,

Stellen Sie die Bankfiife in einem Abstand von ca.
100 cm kippsicher und parallel zueinander auf,

Stellen Sie die BankfuBe in einem Abstand von ca.
100 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

Setzen Sie das Sitzelement auf die FuRe auf. Die Einleger
in den Aussparungen der FUBe ausrichten, Locher
vorbohren und mit den Schrauben (Sx60mm) das
Sitrelement befestigen.
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Setzen Sie das Sitzelement auf die File auf. Die Einleger in
den Aussparungen der FiBe ausrichten, Lbcher vorbohren
und mit Schrauben (E8x70mm]) das Sitzelement befestigen.
{Die Schrauben werden mit O-Ringen unterlegt)

Schritt 3

Verfahren Sie bei der Montage des Rickenelements
entsprechend Schritt 2 {Schrauben 8x70mm).
{Die Schrauben werden mit O-Ringen unterlegt)

Setzen Sie das Sitzelement auf die FiiBe auf. Die Einleger in
den Aussparungen der FORe ausrichten, Locher vorbohren
und mit Schrauben [8x70mm) das Sitzelement befestigen,
(Die Schrauben werden mit O-Ringen unterlegt)

Schritt 3

’!“““Zx

Verfahren Sie bei der Montage des Rickenelements
entsprechend Schritt 2 {Schrauben 8x70mm).
|Die Schrauben werden mit O-Ringen unterlegt)

Richten Sie die Rickenbohlen am Ful aus und
verschrauben Sie die Bohlen durch die vorgebohrten
Kandle. Je Bankbohle 2 Schrauben (62120 mm).

Setzen Sie die Bank in ein Betonfundament und fixieren
Sie diese wahrend der Trockenphase des Betons, Erst
nach vollstandiger Aushartung kann die Bank belastet
werden.

Achten Sie darauf, das alle Schraubenkdpfe mit Abdeck-
kappen versehen sind.

Setzen Sie die Bank in ein Betonfundament und fixieren
Sie diese wahrend der Trockenphase des Betons, Erst
nach vollstandiger Aushartung kann die Bank belastet
werden.

Achten Sie darauf, das alle Schraubenkdpfe mit Abdeck-
kappen versehen sind,
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Setzen Sie die Bank in ein Betonfundament und fixieren
Sie diese wahrend der Trockenphase des Betons, Erst
nach vollstandiger Aushartung kann die Bank belastet
werden.

Die Schraubenkdpfe im Rickenbereich werden mit
Silikon abgedeckt.
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